
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Produit réservé à un usage 

exclusivement professionnel !

Vérifier toujours la compatibilité de la 

résistance du matériau aux acides avant 

l'application. Ne pas utiliser sur du cuivre, 

des alliages de zinc, de l'émail poreux,

du marbre ou d'autres matériaux 

sensibles aux acides. Ne laver pas la 

vaisselle pendant le processus de

détartrage.

SÉCURITÉ

Ne pas mélanger avec d’autres produits 

Pour plus d'informations et des 

instructions de sécurité, consulter 

l'étiquette du produit et la fiche de 

données de sécurité.

STOCKAGE

A conserver entre -5°C et 40°C dans 

son conditionnement d’origine

CONDITIONNEMENT

2 bidons de 5 L – 9034890

CONFORMITÉ

Strip-A-Way est conforme au décret 

n° 98-507 du 17/06/98 réglementant

les produits pour collectivités

destinés au nettoyage des

matériaux et objets au contact des

denrées alimentaires.

MODE D’UTILISATION

Strip-A-Way

DÉTARTRANT LIQUIDE TRES 
PUISSANT TOUTES SURFACES
Strip-A-Way est un détartrant à usage industriel. Le produit convient pour le 

détartrage des machines à laver la vaisselle. Une utilisation régulière dans les zones 

d'eau dure maintient une efficacité maximale des lave-vaisselle. Strip-A-Way est 

polyvalent : détartrage de nombreuses surfaces.

Domaine d’application : convient pour détartrer tous les types de lave-vaisselle et 

autres équipements de cuisine avec présence accumulée de tartre.

▪ Propreté – Dissout même les dépôts de calcaire incrustés les plus tenaces.

▪ Efficacité – Une utilisation régulière selon les instructions du fabricant maintient 

une efficacité optimale.

SYSTÈMES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELS

PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

1. Consulter le plan d'hygiène et l'étiquette 
du produit pour obtenir des informations 
détaillées sur l'utilisation.

2. Porter des vêtements de protection 
appropriés lors de la manipulation.

3. Arrêter l'extraction d'air, le pré-dosage et le 
système de dosage.

4. Vidanger tous les bacs de lavage, retirer la 
vaisselle. Remplir la machine avec de l’eau,
avec température maxi de 60°C.

5. En fonction de l'accumulation de calcaire, 
doser de 5 à 25 ml / L de Strip-A-Way
dans réservoir de machine à laver la 
vaisselle.

6. Démarrer la machine et laisser la tourner
pendant 10 à 30 minutes. Ne pas laver de 
vaisselle pendant le détartrage.

7. Arrêter la machine, vidanger tous les bacs 
de lavage.

8. Remplir d'eau fraîche et remettre en 
marche le système de dosage.
Redémarrer la machine et laisser la 
fonctionner pendant un court instant.

Détartrage des autres surfaces
1. Préparer une solution de Strip-A-Way à 

10 - 30 g / L en fonction du degré de 
souillures.

2. Faire tremper la vaisselle et ustensiles 
quelques instants.

3. Rincer à l’eau claire puis passer en 
machine.

Remise en état / désincrustant sols
Utiliser une solution avec 5 à 10 % de 
Strip-A-Way  (temps d’action 5 à 10 
minutes.
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Worldwide Headquarter

Ecolab Inc.

1 Ecolab Place, St. Paul,

MN55102

1.800.35.CLEAN

European Headquarter

Ecolab Europe GmbH

Richtistr. 7

CH-8304 Wallisellen

Ecolab France

Ecolab SNC

10 avenue Aristide Briand

92220 Bagneux

Tél : +33 1 49 69 65 00

Ecolab Belgium

Ecolab BV/SRL

Noordkustlaan 16C

1702 Groot-Bijgaarden

Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab Switzerland

Ecolab (Schweiz) GmbH

Kägenstrasse 10

CH-4153 Reinach

Tel.: 0800 326522
www.ecolab.com
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