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Points | e Trés abrasif
forts | e Tres résistant, grande longévité

» Utilisation

Fibre abrasive adaptée pour le récurage intensif des surfaces trés encrassées » Précautions d‘ElTI[JhJi

et I'élimination des dépéts de graisses cuites. N )
Ne pas utiliser sur les surfaces fragiles.

. . Utilisation réservée aux professionnels.
» Mode d'emploi
Rincer avant et apres chaque utilisation.
Utiliser avec de I'eau et un détergent.

» Composition

Fibre abrasive noire : nappe polyamide et polyester agglomérée par des résines
acryliques et phénoliques auxquelles sont incorporés des grains d’abrasifs
minéraux.

» Caractéristiques

150219A 150221A
Type Fibre Fibre » Logistique
Aspect Rouleau Tampon
Etat Sec et souple Sec
Couleur Noir Noir
Longueur 3000 mm 230 mm Code  150219A 150221A
I:argeur 130 mm 150 mm Colisage ~ 12rlxx3m 8 patx 10
Epaisseur 7 mm 7 mm Colis/couche 8 8
Abrasivité >450¢ >450¢g Colis/palette 32 40

Ces informations, données a titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Py
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