
3) MODE D’EMPLOI :

- Dépoussiérage : utiliser la microfibre sèche direc-
tement sur le support : véritable plumeau, la poussière 
est emprisonnée.

- Lavage : rincer à l’eau tiède et bien essorer comme 
une peau de chamois. Parfait pour le nettoyage des 
surfaces irrégulières, même grasses.

1) DESCRIPTION : 

Microfibre mono-face tricotée.

2) DOMAINES D’UTILISATION :

S’emploie sur toutes les surfaces. Parfaitement
adapté à tout type de détergent.

- Zones à risque (contaminations croisées) : utilisation 
en usage unique.

- Autres Zones : utilisation en usage court (lavable 
50 fois).

4) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Construction : tricot à plat.
- Composition : 100% polyester microfibre.
- Dimension : 25 x 30 cm. 
- Couleur : blanc. 
- Poids à sec : environ 13 grammes (soit 180 g/m2).
- Taille du fil : microfibre 0.56 decitex.
- Finition : surjet de couleur au code SES (4 couleurs pour 4

références).
- Entretien : 

Nombre de lavages : 50, cycle synthétique.
Préconisation de lavage : 60 à 90°C.
Préconisation de séchage : 60°C. 
Si possible ne pas sécher. Le produit doit être
presque sec en sortie de machine
Restriction : sans javel, sans adoucissant.

5) PLUS PRODUIT :

- 100% Microfibre : absorption capillaire, permet la 
récupération des salissures solides (pas de redéposition).
Très bonne capacité  de détergence (arrachage de la 
matière sur le support).

- 100% polyester : parfaitement résistant à tout type 
de détergent.

- Structure Tricot : permet le nettoyage en profondeur
dans les irrégularités du support. Forte capacité de
récupération. 

- Ergonomie : léger, maniable et facile à déplacer sur 
la surface.

- Code couleur : 4 couleurs pour dédier les textiles par
application ou par service.

6) CONDITIONNEMENT :

sachet de 10 microfibres usage court (de couleur identique)
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