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PROTECTION 
DES MAINS

FICHE TECHNIQUE : 010110 - 010111 - 010112 - 010113

PROTECTION 
INDIVIDUELLE

DOMAINES D’UTILISATION
Agro-alimentaire, CHR, collectivité, santé, hygiène, entretien.

DESCRIPTIF PRODUIT
Très résistant, supérieur au latex, très fin, très bonne préhension, sans latex, 
hypoallergénique, compatible agro-alimentaire.

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
Gant usage unique, pour risques mineurs seulement, usage général, ne pas réutiliser.

12/07/12  -  401415

Conforme à la directive Européenne 90/128/CEE.

LOGISTIQUE

TAILLE & CODE PRODUIT
T 6,5 : 010110
T 7,5 : 010111

Conditionnement : Boîte de 100

Carton : 1000 (10 boîtes x 100)

T 8,5 : 010112
T 9,5 : 010113

TAILLES & DIMENSIONS

GANT VINYLE 
NATUREL poudré

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
• Sans latex.
• Non stérile - Forme anatomique.
• AQL : ....................... 1,5.
• Matière : .................. 100% PVC ( polychlorure de vinyle, légérement poudré).
• Couleur : ................... naturel.
• Poudrage : ................ amidon de mais, non OGM.
• Protéines : ................ sans.
• Bord : ...................... roulé (améliore la résistance à la déchirure).
• Dextérité : ................. niveau de performance 5.
• Gant ambidextre (utilisation main droite ou gauche).

 Taille Longueur (mm) Largeur (mm) Épaisseur (mm)* 
    Doigt Paume Manchette
 T 6,5 240 (+/- 5) 85 (+/- 5) 0,08 0,11 0,08
 T 7,5 240 (+/- 5) 95 (+/- 5) 0,08 0,11 0,08
 T 8,5 240 (+/- 5) 105 (+/- 5) 0,08 0,11 0,08
 T 9,5 240 (+/- 5) 115 (+/- 5) 0,08 0,11 0,08

*(+/- 0,03)

INFORMATION DE STOCKAGE
Stocker dans son emballage à l’abri de la lumière et de l’humidité.

Références normatives :

EN 420 : 2003. Exigences générales  
pour les gants de protection.

EN 374-1. Performance requise
pour les gants destinés à la protection
des utilisateurs contre les produits 
chimiques et/ou micro-organismes.

EN 374-2. Performance requise
pour la résistance à la pénétration
des gants de protection contre les produits 
chimiques et/ou micro-organismes.

EN 455-1 : détection des trous.
EN 455-2 : propriétés  physiques. 
Selon les directives 89/686 CE.
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