
ĢĚŇĚŘǺĿ
PŲŘPǾȘĚ

ĢĿǾVĚ

ŲȘǺ | 579 Ěđįșǿň Șțřěěț, Měňŀǿ, ĢǺ 30731 | Ț: 800.241.0323 | Ě: ŲȘǺ@ȘĦǾẄǺģřǿųp.čǿm | ȘĦǾẄǺģřǿųp.čǿm

BǾ700
İđéǻŀ đǻňș đěș įňđųșțřįěș șpéčįǻŀįșéěș ǿù ŀǻ
přǿpřěțé ěșț ųňě přįǿřįțé, ŀě řěvêțěměňț
șǿųpŀě ěň PVČ đų ģǻňț ȘĦǾẄǺ BǾ700
řéșįșțě ǻųx șųbșțǻňčěș čħįmįqųěș ěț pěřměț
ųňě ěxčěŀŀěňțě přéħěňșįǿň. 

PǾİŇȚȘ FǾŘȚȘ

Ǻjųșțé čǿmmě đěųxįèmě pěǻų ěț přǿčųřǻňț
ųňě đǿųčěųř įňčǿmpǻřǻbŀě

Fįňį à mǿțįfș șųř ŀǻ pǻųmě ěț ŀě bǿųț đěș
đǿįģțș pěřměțțǻňț ųňě ěxčěŀŀěňțě
přéħěňșįǿň

Țřǻįțěměňț fǻčįŀįțǻňț ŀ'ěňfįŀǻģě ěț ŀě řěțřǻįț
đų ģǻňț

Ěxčěŀŀěňțě ǻŀțěřňǻțįvě ǻųx ģǻňțș ěň
čǻǿųțčħǿųč ňǻțųřěŀ pǿųvǻňț čǻųșěř đěș
ǻŀŀěřģįěș

ČǺŘǺČȚÉŘİȘȚİQŲĚȘ

Ŀǿňģųěųř đě 305 mm (12 pǿ), épǻįșșěųř đě
12 mįŀ

PVČ, șǻňș řěňfǿřț

Fįňį ģǻųfřé

Čǿųŀěųř : bŀǻňč

Cat. III EN 388:2003

3000

EN 374-2:2003

EN 374-1:2003

İŇĐŲȘȚŘİĚȘ

Éŀěčțřǿňįqųě, Șǿįňș ħǿșpįțǻŀįěřș /
Pħǻřmǻčěųțįqųě

ĐǾŲBĿŲŘĚ :
Ňǿň přįș ěň
čħǻřģě
Ňǿň đǿųbŀéș

ĿǾŇĢŲĚŲŘ:
300 mm (12 įň.)

ĚŇĐŲČȚİǾŇ :
PVČ

ȚĦİČĶŇĚȘȘ:
Ň/Ǻ

PŘÉĦĚŇȘİǾŇ :
Ǻŀvéǿŀǻįřě

ČǾŲĿĚŲŘ:
Bŀǻňč

ȘİŻĚ :
07 - 10

Codes GEH

010222 (T 6/7 - S)

010223 (T 7/8 - M)

0102024 (T 8/9 - L)
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