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Agréé contact alimentaire

Traité antiprolifération bactérienne

Usage long réutilisable 

Non tissé
50 x 35 cm

Nettoyage et essuyage
des surfaces

> Utilisation
Lavette AB 80 non tissée à usage long et réutilisable jusqu’à 40 fois.  
Sa structure ouverte facilite le rinçage et garantit un essuyage rapide avec une 
absorption efficace.  
Elle peut être utilisée en combinaison avec des agents de nettoyage ou désinfectants. 
Elle existe en 5 couleurs pour application du protocole HACCP.

> Composition
•  Viscose : ............................................  80 %
•  Polyester : . ........................................  20 %

> Caractéristiques 
COMPOSITION  

•  Grammage :  .......................................  75 g/m2   (ISO 9073,1)
•  Épaisseur :  .........................................  entre 0,7 et 0,8 mm  (ISO 9073,2)
•  Nombre de plis :  ................................  4
•  Technologie :  .....................................  Non-tissé spunlace
•  Code couleur :  ...................................  HACCP 
•  Nombre de coloris : ............................  5 (bleu, blanc, rose, jaune, vert)
•  Texture : .............................................  En relief (effet décapant)
•  Gaufrage :  ..........................................  Alvéoles en relief (facile à rinçer)
•  Absorption :  .......................................  750 % < 3 s                (EDANA 10,2 - 96/2)
•  Lavable en machine :  .........................  jusqu’à 40 fois à 90°C
•  Traitement :  .......................................  Antiprolifération bactérienne
•  Résistance :  .......................................  Aux solvants et solutions chlorées

RÉSISTANCE PHYSIQUE               MD                         CD
•  Résistance humide :  ........  375 N/12P..............269 N/12P (ISO 9073,3)
•  Résistance à sec :  ............  452 N/12P..............336 N/12P (ISO 9073,3)
•  Résistance chaleur :..........  < 230 °C 
 
La lavette AB 80 a obtenu le Certificat de Conformité pour le contact alimentaire 
direct et le traitement antibactérien conformément au règlement (CE) n° 1935/2044 
du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004. 
 

> Précautions d’emploi 
Utilisation réservée aux professionnels. 

 
> Logistique

LAVETTE 
AB 80
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Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Conditionnement sachet de 25

Colis 6 pqt x 25

Colis dimensions extérieures (cm) 27 x 37 x 20 H

Poids brut 2,94 kg

150 unités

014105 - JAUNE
014106 - BLANC
014107 - BLEU
014108 - ROSE
014109 - VERT 
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